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Minibarra   Multifunzioni :                                         
spia di colore ambra,                                      
luce di posizione ambra e bianca 

 

Look   completamente  nero   per 
stupire il mercato Illuminazione indiretta                           

per ridurre l’abbagliamento 

Senza cornice ridotto accumulo di neve e ghiaccio 
Resistente agli urti lente PC rivestimento UV 

I potenti LED OSRAM utilizzati per l’illuminazione abbagliante 
funzionano con prestazioni  eccezionali   Copertura di colore 5700k 
puoi vedere chiaramente cio’ che verra’                                                                                  
Per prima cosa prova a combinare la barra luminosa con la funzione di 
avviso  color ambra                                                                           
conformita’ R65                                                                                        
IL DRL BIANCO  per avvisare gli altri conducenti della tua presenza 
durante il giorno                                                                                                       
Mentre la luce ambra sara’ molto utile in caso di nebbia o di forte 
pioggia.                                                                                                            
L’ultima generazione di barra a LED ha delle dimesioni molto ridotte pur 
avendo una luminosita’ maggiore                                                                                              
Questa barra luminosa a led e’ costruita per resistere a tutte le 
condizioni atmosferiche                                                                                            

Rosso    Luce abbagliante                                         
Verde     Luce posizione amra                                        
Giallo     Luce ambra lampeggiante          
Grigio     Luce  diurna bianca                              
Nero       Negativo 

Doppio lampeggio per avviso ECE R65IL giallo fisso e DRL  

  CODICE               DIMENSIONI                 LUMEN          W       Amp. (12v/24v)       VOLT       GRADO IP                TIPO LED 

RLKB1863        A522 x B40 x C54.36          8.820         105W          7.95 / 3.89          9-32V           IP68                21  Led OSRAM 

RLKB1899        A798 x B40 x C54.36        13.860         165W         12.5 / 6.10           9-32V          IP68                33  Led OSRAM 

RLKB18126      A1005 x B40 x C54.36      17.640         210W         14.9 / 7.80           9-32V          IP68                42  Led OSRAM 

Fascio di luce combo 

Serie  B18   
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I potenti LED OSRAM utilizzati per l’illuminazione abbagliante 
funzionano con prestazioni  eccezionali   Copertura di colore 5700k 
puoi vedere chiaramente cio’ che verra’                                                                                  
Per prima cosa prova a combinare la barra luminosa con la funzione di 
avviso  color ambra                                                                           
conformita’ R65                                                                                        
IL DRL BIANCO  per avvisare gli altri conducenti della tua presenza 
durante il giorno                                                                                                       
Mentre la luce ambra sara’ molto utile in caso di nebbia o di forte 
pioggia.                                                                                                            
L’ultima generazione di barra a LED ha delle dimesioni molto ridotte pur 
avendo una luminosita’ maggiore                                                                                                     
Questa barra luminosa a led e’ costruita per resistere a tutte le 
condizioni atmosferiche                                                                                            

  CODICE                DIMENSIONI             LUMEN           W        Amp. (12 v / 24v )       VOLT       GRADO IP           TIPO LED 

RLKB1572          A357 x B70 x C67          10.080          120w           7.73 / 3.94             9-32V           IP68            24  Led OSRAM 

RLKB15120        A561 x B70 x C67          16.800          200w          14.6 / 7.18              9-32V           IP68            40  Led OSRAM 

RLKB15180        A815 x B70 x C67          25.200          300w          20.8 / 10.1              9-32V           IP68             60  Led OSRAM 

RLKB15240        A1076 x B70 x C67        33.600          400w          28.3 / 14.3              9-32V           IP68             80  Led OSRAM 

Rosso     Luce Abbagliante                                         
Verde      Luce posizione Ambra                                       
Arancio   Luce  diurna bianca                              
Nero         Negativo 

Fascio di luce combo 

Serie  B15   

Doppio lampeggio per avviso ECE R65IL giallo fisso e DRL  

 

Minibarra   Multifunzioni :                                                 
spia di colore ambra,                                                           
luce di posizione ambra e bianca 

 

Look   completamente  nero   per 
stupire il mercato 

Illuminazione indiretta                           
per ridurre l’abbagliamento 

Senza cornice ridotto accumulo di neve e ghiaccio 

Resistente agli urti lente PC rivestimento UV 
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  CODICE             DIMENSIONI               LUMEN           W        Amp.(12v/24v)        VOLT          GRADO IP               TIPO LED 

 RLK9540        A81 x B75 x C67,50          4.800           40W          3.39 / 1.62           9-32V               IP68                  4 OSRAM P9 

Serie   9540 

Versione   All Black                                                             

Custodia  Verniciata  a polvere opaca  

I led OSRAM P9   garantiscono                                        

elevate prestazioni di lumen 
Nessuna vite sulla superfice frontale 

contro la corrosione 

A 

B 

C 
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  CODICE             DIMENSIONI              LUMEN           W           Amp.(12v / 24v)        VOLT          GRADO IP          TIPO LED 

RLK090002      A110 x B60 x C45           1.200            18W             0.75 / 0.38             10-30V             IP68                      6 P9 

  CODICE                DIMENSIONI             LUMEN            W        Amp.(12v / 24v)        VOLT               GRADO IP             TIPO 

RLK090003       A110 x B110 x C40          1.800            27W          1.46 / 0.74            10-30V                  IP68                     9 P9 

A 

B 

C 

A 

B 

C Serie  090   

Serie  090   
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  CODICE              DIMENSIONI              LUMEN         W          Amp.(12v / 24v)          VOLT          GRADO IP             TIPO LED 

RLK090001     A81 x B75 x C67,50           1.890         27W           1.83 / 0.91               10-30V             IP68                        9 P9 

    CODICE             DIMENSIONI              LUMEN           W        Amp,(2.08 / 1.04          VOLT             GRADO IP             TIPO 

RLK090004      A110 x B110 x C72           3.300           48W          2.08 / 1.04               10-30V                 IP67                  16 P9 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
Serie  090   

Serie  090   
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Dotato di sistema di controllo temperatura TCS                                                                                             
Quando e’ acceso, il faro puo’ funzionare alla massima potenza di LUMEN. 2.200                                                  
Con il raggiungimento di 75⁰ C.  ridurra’ automaticamente i   LUMEN  a 1.400                                                     
cosi’ facendo  si prolunga la durata.                                                                                                                                      
Quando la temperatura del faro e’ inferiore A 75⁰ C. esempio durante la marcia del veicolo                                
( scambio d’aria ) aumetera’ la luce -   

CODICE        DIMENSIONI           LUMEN             W       Amp.(12v / 24v)       VOLT            GRADO IP                     TIPO LED 

RLK7824        A70,4 x C41        2.200 / 1.400       24w         1.29 / 2.47            9-32V                IP68                        4 Led OSRAM 

120⁰ di raggio di azione 

 

120⁰ di raggio di azione 

 

A 

 
C 

 

B 

 

CODICE             DIMENSIONI               LUMEN             W      Amp.(12v / 24v)       VOLT         GRADO IP                TIPO 

RLK7724     A70,4 x B94,7 x C41     2.200 / 1.400       24w         1.29 / 2.47             9-32V              IP68                     4 Led 

A
C 

 

Fascio di luce Larghezza 

Serie 7724        

Serie 7824        

Fascio di luce Larghezza 
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Dotato di sistema di controllo temperatura TCS                                                                                               
Quando e’ acceso, il faro puo’ funzionare alla massima potenza di LUMEN.5.200                                                         
Con il raggiungimento di 75⁰ C. Con il passare del del tempo TCS                                                                                 
ridurra’ automaticamente i LUMEN  a 2780                                                                                                                       
cosi’ facendo si prolunga la durata.                                                                                                                                      
Quando la temperatura del fao e’ inferiore A 75⁰ C. esempio durante la marcia del veicolo                                       
( scambio d’aria ) aumetnera’ la luce  

 CODICE         DIMENSIONI            LUMEN                W           Amp.(12v / 24v)          VOLT               GRADO IP                TIPO 

CODICE             DIMENSIONI                LUMEN             W         Amp.(12v / 24v)       VOLT             GRADO IP           TIPO 

RLK8754         A109 x C45          5200 / 2780         30/54W           5.32 / 2.76               9-32V                   IP68                      9 Led 

RLK8654      A101 x B114.4 x C45      5200 / 2780     30/54W          5.32 / 2.76           9-32V                 IP68                 9 Led 

A 

B 

C 

A 

C 

 Fascio di luce                                   

 Fascio di luce                             

Serie 8654        

Serie 8754        
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CODICE      COLORE     DIMENSIONI            LUMEN          W         Amp.(12v / 24v)        VOLT         GRADO IP            TIPO 

Specifiche                                                                                                             
Tensione di esercizio 10-30v                                                                                                         
Temperatura di colore: 6000k                                                 
Certificato: CE – RO HS, IP67, IP69K , ECE R10 

RLK4209                    A150 x B47 x C39,5        400            3.5W          0.38 / 0.19             10-30V            IP68                 3 Led 

Modalita’ di ancoraggio                                                                                                         
Con le due basette in gomma si ha la possibilita’ 
di ancorarli dove si vuole                                                                                                            Base piana        Base avvolgente                                                                  

Applicazione per tutte le auto tutte le 
moto, tutti i pick up, tutti gli ATV, tutte 
le barche, ecc.                                                                                                                              

Serie 42         

CODICE             DIMENSIONI                LUMEN           W        Amp,(12v / 24v)           VOLT           GRADO IP             TIPO LED 

RLK7996     A111,9 x B127 x C55     7.400 / 3.900      96W           7.65 / 3.7               10-30V               IP68                     16 Led 

Specifiche                                                                                                             
Tensione di esercizio 10-30v                                                                                                         
Temperatura di colore: 6000k                                               
Certificato: CE – RO HS, IP67, IP69K , ECE R10 

Serie 7996       
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  CODICE            DIMENSIONI             LUMEN            W       Amp.(12v / 24v)        VOLT            GRADO IP              TIPO LED 

 RLK9852      A150 x B47 x C39,5         2.100            19W          1.54 / 0.8              11-30V                IP68                       52 Led 

52 led  OSRAM   generano un fascio di luce 
estremamente elevato    ( 2296 lumen ) 

Base in alluminio x la dissipazione del calore,                                             
guarnizione in gomma per garantire una massima rezistenza alle vibrazioni 

Fascio bianco verso il basso con un angolo 
di 45° x illuminare un’ampia area 

Design sottile e compatto con solo 150mm 
di lunghezza, facile istallazione 

Serie 9852        
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Il grado di protezione IP 69  
Assicura che i fari siano 
resitenti alle polveri e ai 
lavaggi ad alta pressione e 
alta temperatura 

EMI CLASS 4 rating                                                              
assicura che il faro da lavoro   non crei disturbi 
elettronici 

I   connettori   DT   sono 
progettati    specificamente    
per ambienti difficili 

IP 69K  

Con connettore    DT 
integrato 

Con valvola  
anti 
condensa 

L’esclusivo design della staffa 
di fissaggio 

360⁰ gradi di rotazione     con staffa 
rinforzata in acciaio inox da 4 mm 

CARATTERISTICHE   E 
VANTAGGI 



  

 

11 

  CODICE                DIMENSIONI                 LUMEN                 W                    VOLT              GRADO IP                 TIPO LED 

RLK080740          A88 x B82 x C77               3.400                  40W                 9-32V                   IP68                   4 Led OSRAM   

RLK080760          A110 x B95 x C85             5.100                  60W                 9-32V                   IP68                   6 Led OSRAM   

RLK080790         A125 x B110 x C90            7.650                  90W                 9-32V                   IP68                   9 Led OSRAM   

RLK0807120       A145x B120 x C90           10.200                120W                9-32V                   IP68                  12 Led OSRAM 

1 – IP 69K                                                               
2 – CISPR 25 -  Valutazione di classe 4                      
3 – Eccezionale resa luminosa                          
4 – Con connettore DT integrato                         
5 – Con cavo da 1500 mm                                         
6 – 3000 ore di durata                                              

Lumen                 Lumen                    Lumen                        Lumen                         
3.400                  5.100                     7.650                        10.200 

A 

B 

C 

Serie 0807       

Cavo 1500mm 
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1  -  Ogni Led ORSRAM  e’ da 10W                                                             
2  -  Approvato EMC4                                                                      
3  -  Design unico nell’obbiettivo                                                        
4  -  Carcassa rinforzata                                                                    
5  -  Cavo da 1500mm con connessione deutsch 

 CODICE               DIMENSIONI                LUMEN                  W                  VOLT              GRADO IP                  TIPO LED 

   CODICE              DIMENSIONI            LUMEN                W               VOLT                GRADO IP                     TIPO LED 

RLK060180      A154 x B96 x C73              7.200                   80W               9-32V                   IP68                    8 Led OSRAM 

 RLK060130        A110 x B60 x C50         2.700                30W             9-32V                    IP68                        3 Led OSRAM 

A 

A 

B 

B 

C 

C Serie 0601       

Serie 0601       

Cavo 1500mm 

Cavo 1500mm 
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       CODICE                DIMENSIONI             LUMEN         W          Amp.(12v / 24v)          VOLT       GRADO IP          TIPO LED 

RLK10050HER     A220 x B152 x C94.32      1.380         30W     1.76-1.48 / 0.88-0.74     12-24V           IP68                  OSRAM 

RLK10050HEL     A220 x B152 x C94.32      1.380          30W    1.76-1.48 / 0.88-0.74      12-24V           IP68                 OSRAM 

                                                                                                                          
Superfice liscia senza cornice                                              
e  senza   vite  elimina la polvere 

Obiettivo per PC                                    
con rivestimento                                         
duro e antigraffio 

                                                                                                                          

Versione con lente in vetro Temperato 

                                                                                                                          

Specifiche 

NERO:       Negativo      
ROSSO:    Abbaglianti     
GIALLO:    Anabbaglianti   
VERDE:     Luce parcheggio    
GRIGIO:    Idicatore freccia                     

CE / RoHS / IP67 / R6 / R7  

Fissaggio nei due sensi 
con ampia applicabilita’ 

A 

B C 

Serie 10050        
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Abbiamo scelto per voi                                                  

una serie prodotti molto performanti con 

molta potenza la nuova tecnologia gli 

permette una durata  maggiore                      

     WWW.HRLK.IT 
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